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Der Keylock

Es ist eine unbestrit-
tene Tatsache, die
Riegeltechnik ist eine
der besten Verbin-
dungsmadglichkeiten
zwischen festsitzen-
dem und heraus-
nehmbarem Zahner-
satz.

Der Keylock stellt in
genialer Weise eine
Kombination
zwischen problem-
freier Verarbeitung
(I6tungstrei einzuarbei-
tendes, leicht aus-
wechselbares Sekun-
ddrteil) sowie einfach-
ster Handhabung
durch den Patienten
dar.

Mit Keylock Iaf3t sich
die Prothese einfach
und selbsttétig einglie-
dern und per Knopf-
druck wieder ausglie-
dern. Ein unbeabsich-
tigtes Ausgliedern ist
nicht moéglich.

Mit Keylock sind
sowohl bilaterale als
auch unilaterale
Freiendversorgungen
maoglich.

Selbstverstdndlich
sind alle wesentlichen
Teile des Keylock
aus biokompatiblem
Titan gefertigt. Key-
lock.

Der Keylock ist ein extrakoronal
zu montierendes Verbindungs-
element. Er ist in allen Indika-
tionsbereichen von Kombina-
tionsarbeiten einsetzbar. Durch
seine spezielle Konstruktion -
mit seiner absolut friktionsfreien
Funktion — wird ein Maximum
an Schonung des Pfeilerzahnes
gegen Abzugskrafte gewahrlei-
stet. Dies ist bei der Implantat-
versorgung ein absolutes MubB.

Der Keylock wird in Verbin-
dung mit Konus- oder Tele-
skopkronen, bzw. mit RS-Fra-
sung verarbeitet. Da die
gesamte Mechanik des Sekun-
déarteils (Matrizenkasten und
Verriegelung) aus dem Sekun-
dargerust entfernt werden
kann, ist es moglich, auch
diesen Bereich keramisch zu
verblenden.

Das Kunststoff-Priméarteil kann
in der jeweiligen Kronen- oder
Brackenlegierung mitgegossen
werden.

Der Keylock wird in allen Stan-
dardbereichen eingesetzt, so
z.B. in der Schaltsattel-Versor-
gung, mit endstandigem Pfeiler,
der Uber ein Ringteleskop ver-
sorgt ist. Bei Verlust des Pfeilers
kann durch einfache Sattelver-
langerung eine unilaterale
Freiendversorgung ohne
ModellguB3 mit einem minima-
len Arbeitsaufwand erfolgen.
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Nach der Herstellung des Meister-
modells kann die Modellation der
Primérkonstruktion zur Aufnahme
des Keylock entweder in der
Doppelkronentechnik oder einer
Modellation zur Frasung fr RSS-
Geschiebe erfolgen. Eine Kombi-
nation beider Techniken ist még-
lich.

Nach dem Aufsetzen des Sekun-
darteils...

Nach Festlegung der Einschub-
richtung wird die Primarkonstruk-
tion in Gblicher Weise modelliert.
Bei der Verwendung von RS-
Geschieben muB eine ausgeprag-
te Interfockirasung erfolgen. In der
Doppelkronentechnik werden die
Priméarkronen umlaufend in einem
Winkel von 2° geschabt.

Im Bereich der Stumpfspitzen
kann aus Platzgrinden eine indivi-
duelle Abschragung erfolgen.

...wird das Sekundarteil zum Kie-
ferkamm hin parallel ausgeblockt
und der Sattelbereich fur die zu
ersetzenden Zéhne wie in der
ModellguBtechnik Ublich vorberei-
tet.

Bei den Freiendversorgungen empfiehlt es sich, die obere distale
Flache des Primérteils, mittels einer leichten Gummierung auBer Kontakt
zum Kasten zu bringen, so dass dieser durch evil. auftretende Krafte,
die zu einer Kippwirkung fihren kdnnen (z.B. durch zu unregelmaBiges
UnterfUttern) das Primérteil nicht beschadigt.

Nach Entfernen der Verriege-
lungsschraube aus dem Fertigteil
wird das Keylock-Sekundarteil auf
die Priméarkonstruktion gesetzt,
der GuB aufgepalt und poliert.

Buccal kann die Sekundérkon-
struktion auch keramisch verblen-
det werden.



Mit dem Parallelhalter wird das
Riegel-Primérteil entsprechend
der prothetischen Einschubrich-
tung an den modellierten Primér-
kronen fixiert. Der entstehende
Spalt zwischen Primérteil und der
auf 2° geschabten Priméarkrone
wird im Parallelometer mit Wachs
aufgefullt.
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Nach dem Doublieren mit Silikon-
doubliermasse wird ein Modell
aus Einbettmasse hergestellt. Alle
Elemente der Primarkronen und
des Keylock-Sekundéarteils mils-
sen genau dargestellt sein.
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Nach Einschrauben des Verriege-
lungsmechanismus kann die
Arbeit auf- und fertiggestelit wer-
den. Dabei mussen alle beweg-
lichen Teile sorgfaltig mit Vaseline
abgedeckt werden, damit der
Kunststoff nicht in den Verriege-
lungsmechanismus einflieen
kann.

Der Keylock in der ein-
fachen, direkten Methode
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Nach dem Anwachsen des Pri- 1 "

marteiles aus rackstandsfrei ver- = ."l ' L

brennbarem Kunststoff (oder des . /
Primarteils aus HSL) werden die 5
Ubergénge von der Wachsmodel-
lation zum Primérteil nachmodel-
liert. Dies betrifft insbesondere die
der Schieimhaut zugewandten
Bereiche, damit parodondalhygie-
nisch einwandfreie Ubergéange
von der Krone zum Fertigteit
erreicht werden.

Die Kronen werden wie Ublich ein-
gebettet und paBgenau gegos-
sen, ausgearbeitet, verblendet
und poliert. Die Abbildung unten
zeigt die fertiggestelite Primarkon-
struktion aus buccaler Sicht.

Die Modellation der Sekundéarkon-
struktion erfolgt in Ublicher Weise.
Die Wachsmodellation muB bis
zur AuBBenkante der Fixier-
schraube des VerschluBbolzens
reichen. Die Wachsmodellation
wird wie Ublich eingebettet und
gegossen. Nach dem GieBen und
Abstrahlen ist die FUhrung der
Schraubenaufnahme,der kasten-
artige Hohlraum. .

Nach dem Aufsetzen des
Sekundérteils, der Funktions-
prufung von Primar- und Sekun-
darteil, wird der aufgesetzte
Riegel isoliert. Danach kann dig
Modellation der Sekundérikon-
struktion — mit Wachs oder dem
Modellierkunststoff Paint Acryl --
erfolgen.

Bevor die Modellation zum Ein-
betten abgenommen wird, muf
der Riegelmechanismus (chen)
und das Riegelgehiuse (mitte)
entfernt werden.

Jetzt wird eingebettet und in
gewohnter Weise gegosser.

... der den Keylock aufnimmt, und
die Aussparung, welche die
Schraube des Verriegelungs-
mechanismus aufnimmt, deutlich

ausgepragt. Nach dem Ausarbeiten wird

das Riegelgehause in die Kan-
struktion eingefugt (unten) und
analog der indirekten Methode
fertiggestellt.

Die fertiggestellte Arbeit aus buc-
caler Sicht

KeYock



Keylock-Artikel-Nr./ Bestell-Informationen

634020 Keylock — komplett, mit Kunststoff — Priméarteil,
OK rechts / UK links

©)

634023 Keylock — komplett, mit HSL — Primarteil,
OK rechts / UK links

U

634021 Keylock — Primarteil, Kunststoff, OK rechts / UK links

Y

634024 Keylock — Primarteil, HSL, OK rechts / UK links

©)

634022 Keylock — Sekundarteil, Titan, OK rechts / UK links
ohne VerschluBmechanismus

©

634030 Keylock — komplett, mit Kunststoff — Primérteil,
OKlinks / UK rechts

©

634033 Keylock — komplett, mit HSL - Primartell,
OK links / UK rechts
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634031 Keylock — Primarteil, Kunststoff, OK links / UK rechts

S

634034 Keylock — Priméarteil, HSL, OK links / UK rechts

©

634032 Keylock — Sekundarteil, Titan, OK links / UK rechts
ohne VerschluBmechanismus

©

634920 Keylock — VerschluBmechanismus, Titan
634923 Keylock — Druckfeder
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634921 Parallelhalter

:

634922 Schraubinstrument

I
7,17 %

(entriegelt)
7,60
(verriegelt)
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