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Sicherheitsdatenblatt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemnssand des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: PCS Malfarbe

- Artikelnummer: 65823.-1

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssofider Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischighe Punkt 3)

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicheitisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Schutz Dental GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 &ush.d.H. (Germany)
Tel.: +49 (0)6003/814-0 Fax: +49 (0)6003/814-900
www.schuetz-dental.de; e-mail: info@schuetz-dedal.

- Auskunftgebender BereichF&E, Tel. +49 (0)6003/814-100
- 1.4 Notrufnummer:
+49 (0) 6003 8140 Schiitz Dental (8:00 - 17:00 Udrr)
+49 (0) 6131 19240 Poison Information Center, Unsity Mainz (24 h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entdiar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionenrgachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02  GHSO7

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat

- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heil3en Obdréadernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Liufdantpgen/Beleuchtungsanlagen
verwenden.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder demalda Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wadserachen/duschen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnmeigsetikett).
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemabdéichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt voitht mehr als 125 ml
- Gefahrenpiktogramme
GHS02 GHS07

- SignalwortGefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Methyl-methacrylat
- Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aevesmeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschut#iGeshutz tragen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnzegigsetikett).

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen \wasc

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: ArztlitchRat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters geméaf3éatdichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandigil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:
Lichthartende Paste auf Methacrylat-Basis zur Chégasierung von Zahnprothesen und Kunststoffzahnen

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat 25-50%
EINECS: 201-297-®> Flam. Lig. 2, H225<{> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT §E
3, H335

- zusatzl. HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maflinahmen
- nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatdrs
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uititggendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zheie.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

DE —
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ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid
Léschpulver
Schaum
Wassernebel
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutaestsngen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Persoénliche Schutzkleidung tragen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personehditen.
Zindquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmaflinahmen:
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verdéern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reigung:
In geeigneten Behéltern der Riickgewinnung oderdegisg zufihren.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmittelgspélen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhaburgr gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
- Hinweise zum Brand- und ExplosionsschutZiindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigi#tigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Lagerung zwischen 10 °C und 25 °C.
Nach Gebrauch den Behalter sofort verschlieBenvwand.ichteinwirkung schitzen.
- Zusammenlagerungshinweiséetrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trockeertag
Vor Lichteinwirkung schitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Leichtentziindlich

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo&in/Persdnliche

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
80-62-6 Methyl-methacrylat

AGW, Langzeitwert: 210 mg/m3, 50 ml/m3
2(1);DFG, EU, Y

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRBnahmeBeschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Filter A
- Handschutz:Schutzhandschuhe.
- HandschuhmaterialButylkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
0,1-0,2 mm
Durchdringungszeit 5 min.
- Augenschutz:Schutzbrille.
- Kérperschutz:Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen whémischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: pastos
Farbe: gemal Produktbezeichnung
- Geruch: esterartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: 10 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 430 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedash die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemisatiiglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 2,1 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 5)
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obere: 12,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 47 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: (20 °C) 8,04/l
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.
- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt
kinematisch: Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:

In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxideajluzierenden Substanzen und/oder Schwermetallior

ist Polymerisation unter Warmeentwicklung mdoglich.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukt&phlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Methylmethacrylat LD-50 oral  >8Deng /kg rat (Lit.)

LD-50 inhalativ 708pm/4h rat (Lit.)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauReizt die Haut und die Schleimhéaute.
- Schwere Augenschadigung/-reizurigeine Reizwirkung
- Sensibilisierung der Atemwege/Haliturch Hautkontakt Sensibilisierung moglich
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdar Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG f{j

Zubereitungen in der letztgiltigen Fassung folgeGééahren auf:
Reizend
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndtl dortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigisrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgiion Reizung der Atemwege
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter gosition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggsrien nicht erfullt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung
Fischtoxizitat: LC-50 >79 mg/l OECD 203
(MMA) NOEC: 40 mg/l SO 7346
Expositionsd: 96 h EEC84
Spezies: 449V, C1

Oncorhynchus mykiss

Bakterientoxizitat: ECO: 100 mg/l beginnende Hemmung (MMA) Spezigs:
der Zellvermehrung
Pseudomonas putida
-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Komponente:
Methylmethacrylat Biologische Abbaubarkeit: , 38
Versuchsdauer: @8
Methode: CE301C
Bewertung: clmi leicht abbaubar

- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): vegesa@rdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diadisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geriddengen in den Untergrund.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
MufR3 unter Beachtung der Sonderabfallvorschriftecma/orbehandlung einer hierfiir zugelasseng
Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennunigggnzugefiihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werdeohiNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaischer Abfallkatalog
08 01 11*1 Farb- und Lackabfélle, die organische Lidg&el oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie deffSu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1247
- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
-ADR 1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,

STABILISIERT, Gemisch

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-IMDG, IATA

METHYL METHACRYLATE MONOMER,
STABILIZED mixture

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse
- Gefahrzettel

-IMDG, IATA

3 (F1) Entzundbare flissige Stoffe

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
339
F-E,S-D

- 14.7 Massengutbeforderung gemall Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemal? IBC-

Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Code: E2

Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdéchste Nettomenge je Au3enverpackung: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation™:

UN1247, METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT, Gemisch, 3, Il

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir dem
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

I 25-50

- Wassergefahrdungsklass®/GK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Datenblatt ausstellender Bereiclt & E
- Ansprechpartner:Dr. U. Krichbaum

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hedeas Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Categjory
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert




