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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Tizian Blank PMMA Splint

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Das Produkt ist fir den berufsmafligen Verwender bestimmt.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nicht fur private Zwecke (Haushalt) verwenden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Schiitz Dental GmbH
Stralle: Dieselstr. 5-6
Ort: D-61191 Rosbach / Germany
Telefon: +49 (0) 6003-814-0 Telefax: +49 (0) 6003-814-906
E-Mail: info@schuetz-dental.de
Internet: https://www.schuetz-dental.de/de/
1.4. Notrufnummer: +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)
Weitere Angaben

keine/keiner

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2, Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt Methyl-methacrylat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA, Dibenzoylperoxid;
Benzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hinweis zur Kennzeichnung
Als Erzeugnis ist das Produkt nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

2.3. Sonstige Gefahren
Bei der Zerkleinerung im trockenen Zustand entsteht gesundheitsschadlicher Staub. Nach Einatmen von Staub
kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
POLYMETHYL METHACRYLATE
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
PMMA > 98 %

I I

80-62-6 Methyl-methacrylat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA <1%
201-297-1 [607-035-00-6 |
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H225 H335 H315 H317

94-36-0 Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid <1%
202-327-6 [617-008-00-0 |
Org. Perox. B, Eye lIrrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Sensibilisierung durch Hautkontakt maéglich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen
Nach Einatmen von Staub kann es zu Reizungen der Atemwege kommen. Bei allergischen Erscheinungen,
insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. Fir Frischluft sorgen. Bei Auftreten von
Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Bisher keine Symptome bekannt. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. In allen Zweifelsfallen oder wenn
Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
Wassernebel, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entziindbar. Exotherme Zersetzung unter Bildung von:
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Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. LéschmaRnahmen auf
die Umgebung abstimmen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder
Gewasser gelangen lassen. Vorsicht bei der Verwendung von Kohlendioxid in geschlossenen Bereichen.
Kohlendioxid kann Sauerstoff verdréangen.

Zusétzliche Hinweise
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren
Staubbildung vermeiden. Bei Einwirkungen von Dampfen, Staduben und Aerosolen ist Atemschutz zu
verwenden. Personliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Keine besonderen UmweltschutzmaRnahmen erforderlich. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen. Zum Aufnehmen zugelassenen Industriestaubsauger verwenden.
Nicht trocken fegen, wenn Staub oder statische Aufladung entstehen kénnen. Mechanisch aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Entsorgung: siehe
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
MafRnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung. Staub nicht einatmen. Staub sollte unmittelbar
am Entstehungsort abgesaugt werden. Wenn eine lokale Absaugung nicht moéglich oder unzureichend ist,
sollte nach Mdglichkeit eine gute Beliiftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden .

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zur Handhabung
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Es sind keine besonderen Malknahmen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise
Zu beachten: Lagerklasse

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Es sind keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

Lagerklasse nach TRGS 510: 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en): Gebrauchsanweisung beachten.
GISCODE/Produkt-Code: keine/keiner

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
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8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbegr. Art
- Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengangige 1,25 A

Fraktion
- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 10E 2(1

Fraktion
94-36-0 Dibenzoylperoxid 5E 1(1)
80-62-6 Methyl-methacrylat 50 210 2(1)
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
94-36-0 | Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,9 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 6,6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,65 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 11,75 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,3 mg/kg KG/d
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
94-36-0 | Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
SitRwasser 0,000602 mg/I
Meerwasser 0,0000602 mgl/I
SlRwassersediment 0,338 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 0,35 mgl/l
Boden 0,0758 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren: "Empfohlene Analysenverfahren fiir Arbeitsplatzmessungen",
Schriftenreihe der Bundesanstalt fir Arbeitsschutz" und "NIOSH Masnual of Analytical Methods", National
Institute for Occupational Safety and Health.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden .
Handwerkzeug mit eingebauter, integrierter Absaugung. Wirksame Absaugung" gemaR 2001/59/EG (Anhang
7A) verwenden. Méglichst handbetriebene oder langsam laufende Geréte, erforderlichenfalls mit
Staubauffangvorrichtung, verwenden! Werden schnellaufende Gerate verwendet, sollten diese stets mit

solchen Vorrichtungen versehen sein.
Schutz- und HygienemaBnahmen

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Staub nicht einatmen. Allgemeine Schutz- und
Hygienemalnahmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen und
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trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Staubschutzbrille. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen. Méglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Liftungsmaflnahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz

getragen werden. Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwerttiberschreitung. Die AtemschutZfilterklasse
unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim

ist

Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den

Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine besonderen UmweltschutzmaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest
Farbe: transparent, farblos
Geruch: geruchslos
Priifnorm

pH-Wert: nicht anwendbar
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt: nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich: nicht anwendbar
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: 121 °C ISO 11357
Pourpoint: nicht anwendbar
nicht anwendbar:
Flammpunkt: > 250 °C ASTM D 1929-68
Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verflgbar
Entziindlichkeit

Feststoff: nicht bestimmt

Gas: nicht anwendbar

Explosionsgefahren
Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fihrt die Anreicherung von
Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Zindtemperatur: > 400 °C ASTM D 1929-68
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht bestimmt

Gas: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: > 250 °C
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Brandférdernde Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

Dampfdruck: nicht anwendbar
Dampfdruck: nicht anwendbar
Dichte: 1,189 — 1,198 g/cm?
Schittdichte: nicht anwendbar
Wasserloslichkeit: unléslich

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
praktisch unléslich

Verteilungskoeffizient: nicht anwendbar
Dyn. Viskositat: nicht anwendbar
Kin. Viskositat: nicht anwendbar
Auslaufzeit: nicht anwendbar
Dampfdichte: nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
Lésemitteltrennprifung: nicht anwendbar
Lésemittelgehalt: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
Festkorpergehalt: 100 %

keine/keiner

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil. Zersetzung erfolgt ab Temperaturen von: > 250 °C

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei der Zerkleinerung im trockenen Zustand entsteht gesundheitsschadlicher Staub.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte: ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausriistungen (Zu Uberwachende Parameter)

Weitere Angaben
keine/keiner

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es liegen keine Informationen vor.
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Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Es liegen keine Informationen vor.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
80-62-6 Methyl-methacrylat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA
oral LD50 > 5000 Ratte OECD 401
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 29,8 mg/l |Ratte
94-36-0 Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
oral LD50 > 2000 Maus Nier, Korea 2001 OECD 401
mg/kg
inhalativ Aerosol LC50 > 24300 [Ratte
mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Es liegen keine Informationen vor.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken. Personen, die an
Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten leiden,
sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung gebraucht wird.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Nach den vorliegenden Daten erfiillt der Stoff nicht die Kriterien fir CMR -Stoffe der Kategorie 1 und 2 gemaf
67/548/EWG. Keine Hinweise auf Keimzellmutagenitdt am Menschen vorhanden. Keine Hinweise auf
Reproduktionstoxizitdt am Menschen vorhanden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Es liegen keine Informationen vor.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Angaben zu Priifungen
keine/keiner

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Beobachtungen
Es liegen keine Informationen vor.

Allgemeine Bemerkungen

Toxikologische Daten liegen keine vor. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
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Atembeschwerden verursachen. Keine Staube oder Nebel einatmen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserl6slichkeit des Produktes ist eine Bioverfiigbarkeit nicht
wahrscheinlich. Gemaf den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefahrlich" ist der
Stoff/das Produkt nicht als umweltgefahrlich zu kennzeichnen.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Dosis [ (] | []]|spezies [Quelle Methode
80-62-6 Methyl-methacrylat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA
Akute Fischtoxizitat LC50 >79 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD 203
mg/| (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 >110 72 h|Selenastrum OECD 201
mg/I capricornutum
Akute EC50 69 mgl/l 48 h|Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
94-36-0 Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
Akute Fischtoxizitat LC50 0,24 96 h|Oryzias latipes Nier, Korea 2002c |OECD 203
mg/l (Reiskarpfling)
Akute Algentoxizitat ErC50 0,44 72 h|Selenastrum Nier, Korea 2002f |OECD 201
mg/I capricornutum
Akute EC50 0,07 48 h|Daphnia pulex Nier, Korea 2002g |OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/I (Wasserfloh)
Algentoxizitat NOEC 0,02 3 d|Pseudokirchneriella REACH Dossier EU Method C.3
mg/l subcapitata
Crustaceatoxizitat NOEC 0,001 21 d|Daphnia pulex REACH Dossier OECD 211
mg/| (Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat |0,30 g O2/g (0,35 0,5 h|activated sludge REACH Dossier OECD 209
mg/l)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch verfligbar. Dieses Produkt ist nach bisherigen
Erfahrungen inert und nicht abbaubar.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d |auele
Bewertung
80-62-6 Methyl-methacrylat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA
OECD 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F [04 % | 14 |sDB Evonik
Leicht biologisch abbaubar (hach OECD-Kriterien).
94-36-0 Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E [71 % [ 28 |REACH Dossier
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Wasserloslichkeit < 1 mg/L bei 20°C. Das Produkt wurde nicht gepruft. Aufgrund der vorliegenden Daten zu
Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine langerfristige Schadigung der Umwelt
unwahrscheinlich.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
80-62-6 Methyl-methacrylat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA 1,38
94-36-0 Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid 3,2
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BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
94-36-0 Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid 47,4 n/n EpiSuite QSAR tool

12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor.
12.6. Andere schiadliche Wirkungen

Keine Daten verfligbar.

Weitere Hinweise
keine/keiner

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG uber Abféalle und tber gefahrliche Abfalle in
den jeweils aktuellen Fassungen. Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen. Kann unter
Beachtung der Vorschriften nach Ricksprache mit dem Entsorger und der zustédndigen Behdrde mit Hausmuill
zusammen verbrannt werden.

Abfallschliissel Produkt
070213 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus der HZVA von
Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; Kunststoffabfalle

Abfallschliissel Produktreste
070213 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus der HZVA von
Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; Kunststoffabfalle

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Wiederverwendung ohne Aufarbeitung mdéglich.

Kann auf einer Hausmiilldeponie beseitigt werden. Verkaufsverpackungen iber DSD (Duales System
Deutschland) verwerten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Nicht eingeschrankt
14.2. OrdnungsgemaRe Nicht eingeschrankt
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Nicht eingeschrankt
14.4. Verpackungsgruppe: Nicht eingeschrankt

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Nicht eingeschrankt
14.2. OrdnungsgemaRe Nicht eingeschrankt
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Nicht eingeschrankt
14.4. Verpackungsgruppe: Nicht eingeschrankt
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Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Nicht eingeschrankt

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Nicht eingeschrankt
Sonstige einschldgige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU
(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie
2004/42/EG:

Zusatzliche Hinweise
keine/keiner

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung:

Technische Anleitung Luft I:
Anteil:

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

nicht anwendbar

nicht anwendbar

Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Frauen im gebarfahigen Alter
beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).

Fallt nicht unter die TA-Luft

1 - schwach wassergefahrdend
Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Kenn-Nummer gemal Katalog wassergefahrdender Stoffe: 0

Hautresorption/Sensibilisierung:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Lost Uberempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,7,9.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H241 Erwarmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
EUH208 Enthalt Methyl-methacrylat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA, Dibenzoylperoxid;
Benzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

Datenquellen:

MSDS - Hersteller

ECHA - REACH dossier

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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