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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 01.02.2016 Version: 4 Uberarbeitet am: 01.02.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswetses Gemischs und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Tizian Fix Harter

- Artikelnummer: 629537-1

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssofder Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemischiégter

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicheitisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Schutz Dental GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 &ish.d.H. (Germany)
Tel.: +49 (0)6003/814-0 Fax: +49 (0)6003/814-900
www.schuetz-dental.de; e-mail: info@schuetz-dedal.

- Auskunftgebender BereichF&E, Tel. +49 (0)6003/814-100
- 1.4 Notrufnummer:
+49 (0) 6003 8140 Schiitz Dental (8:00 - 17:00 Udrr)
+49 (0) 6131 19240 Poison Information Center, Unsity Mainz (24 h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entdiar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheitsachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heilen Obdr@adernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Ludantagen/Beleuchtungsanlager
verwenden.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder demalda Alle beschmutzten, getréankten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wadsemachen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mtan lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich&atfernen. Weiter spilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemalbdéichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt voitht mehr als 125 ml
- Gefahrenpiktogramme
GHS02 GHS07
- SignalwortGefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
- Gefahrenhinweiseentfallt
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandigil
- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Aktivatorhaltige Flussigkeit.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-64-1 |/Aceton 75-100%
EINECS: 200-662-&&> Flam. Lig. 2, H225¢> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 99-97-8 |N,N-dimethyl-p-tolvidin .| 2,5-10%
EINECS: 202-805-%&> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Bpx331;<® STOT
RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412

- zusatzl. HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Allgemeine HinweiseMit Produkt verunreinigte Kleidungssticke unveritigentfernen.
-nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatdrs
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uiitggendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- nach VerschluckenReichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufimyverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid
Léschpulver
Schaum
Wassernebel

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistunggmgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behdlter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, delnt im die Kanalisation gelangen.
Brandruckstdnde und kontaminiertes Loschwasser emisstsprechend den behdrdlichen Vorschriftg
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, SchutZastsngen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Dampfe nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
Zuandquellen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmenlicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundsaer gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reigung:
In geeigneten Behéltern der Riickgewinnung oderdegisg zufihren.
Beim Abpumpen EX-Schutz beachten.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni& éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhaburgr gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
- Hinweise zum Brand- und ExplosionsschutZiindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigi®tigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behaltet-agerung zwischen 10 °C und 25 °C.

- Zusammenlagerungshinweisé>etrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungdéehélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo&in/Persdnliche

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

AGW, Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);Y, DFG, EU, AGS

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

BGW,| 80 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Aceton

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.
Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Kurzzeitig Filtergerat:

Filter A

- Handschutz:Handschuhe / I6semittelbestandig.

- HandschuhmaterialButylkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
0,1-0,2 mm
Durchdringungszeit 5 min.

- Augenschutz:Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: acetonartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 56 °C
- Flammpunkt: -17 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 465 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedash die
Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/Luftgemisaiéglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 2,6 Vol %
obere: 13 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 233 hPa

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Dichte bei 20 °C: 0,796 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: vollstandig mischbar
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.
- Viskositat:

dynamisch: Nicht bestimmt

kinematisch: Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienOxidationsmittel
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Aceton LD-50 oral 5800 mg/kg rat

LD-50 subcutan 1250 mg/kg rab

N,N-Dimethyl-p-toluidin LD-50 oral 174ng/kg rat (Lit.)
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Hauufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmniggsrien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndtal dortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigisrien nicht erfullt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgiion

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmni¢ggrien nicht erflillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
DE —




Seite: 6/8

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 01.02.2016 Version: 4 Uberarbeitet am: 01.02.2016

Handelsname: Tizian Fix Harter

(Fortsetzung von Seite 5)

- Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung

Aceton: LC50/96 h: 6 500 mdgRegenbogenforelle

LC50/48 h: 12 600 mdlaphnia magna

-12.2 Persistenz und Abbaubarkédeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Sonstige HinweiseAceton:  Sehr leicht biologisch abbaubar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzighceton: keine Bioakkumulation.
-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in dasr@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatio

gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
MufR3 unter Beachtung der Sonderabfallvorschriftecin®orbehandlung einer hierfir zugelasseng
Sonderabfallverbrennungsanlage zugefuhrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdischer Abfallkatalog
07 01 04*| andere organische Losemittel, Waschflkssign und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie deffSu entsorgen.
- Empfohlenes ReinigungsmitteMVasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigurtgémit

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1992

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1992 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG
N.A.G. (ACETON, N,N-dimethyl-p-toluidin)

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ACETONE,
N,N-dimethyl-p-toluidine)

-1ATA Flammable liquids, toxic, n.o.s. (Acetone, N,N-diyk
p-toluidine)

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse 3 (FT1) Entziindbare flussige Stoffe
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Gefahrzettel 3+6.1

3 Entzundbare flissige Stoffe

3/6.1
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3(6.1)
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fur den

Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe

- Kemler-Zahl: 336
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Massengutbeforderung gemall Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Cobliicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aul3enverpackung: 500 ml

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1992 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF
GIFTIG, N.A.G. (ACETON, N,N-DIMETHYL-P-
TOLUIDIN), 3 (6.1), Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur def
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Seveso-Kategori5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bitben der unteren Klassg.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bietben der oberen Klass&0.000 t

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

1] 75-100

- Wassergefahrdungsklass®/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungzine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odedetikolter Exposition.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.

- Datenblatt ausstellender Bereiclt & E
- Ansprechpartner:Dr. U. Krichbaum

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAcan Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hedeas Substances, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repea&beposure, Hazard Category 2
Aguatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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